
Реверсивный тепловой насос  WSHN-XEE2 40.2 

 

ELFOEnergy Ground Medium тепловые насосы и чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для 
внутренней установки - идеально подходят для частного и коммерческого секторов. Они могут 
вырабатывать тепло и холод одновременно и независимо. 

ВЫСОКАЯ СЕЗОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ гарантируется комбинацией нескольких ступеней 
управления, которые адаптируют мощность под актуальную потребность системы, и энергетической 
рекуперацией, которая рекуперирует до 100% мощности, что еще больше увеличивает 
эффективность. 

ВЕРСИЯ ДЛЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ИЛИ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ - использование специальных  
теплообменников для грунтовых вод или для закрытого контура геотермального применения 
обеспечивает максимальную энергоэффективность. 

МОДУЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ БЛОКАМИ В КАСКАДЕ - компактная конструкция 
позволяет объединить несколько блоков в ограниченном пространстве, получив систему большой 
мощности. Управление позволяет координировать до 7 блоков, автоматически управляя ими с 
максимальной эффективностью. 

 



 

 

 


